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受験番号 

問題番号 R3 Ⅱ-1-3 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門    建設       部門 

専門とする事項 

○受験番号，答案使用枚数，選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24 字×25 字 

1 . 高 強 度 コ ン ク リ ー ト の 特 徴 と 性 質  

高 強 度 コ ン ク リ ー ト と は 、 土 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 標

準 示 方 書 で は 設 計 基 準 強 度 が 5 0 N / m ㎡ の も の と 区 分 さ

れ て い る 。  

1 ) 単 位 セ メ ン ト 量 が 多 い ： 単 位 セ メ ン ト 量 が 多 い た め

発 熱 量 も 多 く 、 対 策 と し て 低 熱 ／ 中 庸 熱 セ メ ン ト が 使

用 さ れ て い る 。  

2 ) 断 面 の 縮 小 、 軽 量 化 が 可 能 ： 強 度 が 高 い た め 、 断 面

の 縮 小 や 軽 量 化 が 可 能 で あ る 。 補 強 繊 維 材 を 使 用 す る

と 超 高 強 度 化 も 可 能 で あ る 。  

2 . 設 計 施 工 の 留 意 点  

1 ) 価 格 が 高 い ： 高 強 度 コ ン ク リ ー ト は 価 格 が 高 く 、 費

用 を 抑 え る た め に は 適 用 部 位 や 適 用 部 材 を 十 分 に 検 討

す る 必 要 が あ る 。  

2 ) 流 動 性 が 悪 い ： 粘 性 が 高 く 流 動 性 が 悪 い た め 、 フ ラ

イ ア ッ シ ュ （ 混 和 材 ） や 、 高 流 動 化 剤 な ど を 使 用 し 流

動 性 を 高 め る 必 要 が あ る 。  

3 ) 初 期 強 度 が 小 さ い ： 使 用 す る セ メ ン ト 材 料 に 起 因 し

初 期 強 度 が 小 さ い た め 、 養 生 期 間 内 に 設 計 想 定 荷 重 を

超 え る 載 荷 や 衝 撃 を 与 え な い 。 ま た 要 求 性 能 が 得 ら れ

る よ う 、 湿 潤 養 生 を 十 分 に 行 う 必 要 が あ る 。  

以 上  


